
データシート

リセプタクルハウジング

モジュラー式のOneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、 
フリクションロックと広々としたピックアンドプレースエリアを備え、 
デザインのシンプルさとアセンブリーの迅速さ・容易さを兼ね備えています。

OneBlade 1.00mmピッチ電線対
基板用コネクターシステム 

利点と特徴  

ヘッダーの接触面

垂直タイプ

フィッティング
ネイル

フィッティング 
ネイルはんだテール はんだテール

直角タイプ

直角コネクターではフィッ
ティングネイル、垂直バー
ジョンでははんだテールと
して構成できるはんだタブ

OneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コ
ネクターシステム

ヘッダーとハーネスの嵌合保持が向上
コネクターにはフリクションロックが備
わっているため、安定した信頼性の高い
接続が確保されます。

電流 2.5A 

電圧 100V

電線ゲージ 28、30、32 AWG

動作温度 -40〜+105℃

安全で安定した電気接触を提供
デュアルポイントコンタクト設計により、 
動きや切断のリスクを最小限に抑えます。

機能ごとの緩み部品の数を減らす
ネイルと端子は1つの部品に統合されて
います。

部品在庫管理の簡素化
単一コネクターハウジングを、直角また
は垂直ヘッダーとして互換的に使用でき
ます。

設計の柔軟性と効率性を提供
独特のヘッダーデザインは、
垂直または直角の嵌合と
取り付け向きで使用できます。

両面実装用のネイルとはんだテールを 
備えた、垂直および直角バージョンの 
コネクターに対応
コネクターには、デュアル機能はんだタ
ブがあります。
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市場と用途

家電
洗濯機
冷蔵庫
エアコン
掃除機

消費者家電
デスクトップコンピューター

データセンター
サーバー
ルーター

コネクテッドホーム
スマートスピーカー

家電製品 デスクトップPC スマートスピーカー

OneBlade 1.00mmピッチ電線対
基板用コネクターシステム 
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参考情報 
梱包：

ヘッダー：エンボステープ
ハウジング：バッグ
端子：リール

設計仕様：ミリメートル
RoHS：はい

電気的仕様
電圧（最大）：100V
電流（最大）：2.5A（28AWG、2回路）
接触抵抗：最大20ミリオーム
AWG：28、30、32
UL E29179

仕様

物理的仕様
ヘッダーハウジング：PA
ハウジング：PA
端子のメッキ：錫（Sn）
動作温度-40～+105℃

注文情報

ストレートヘッダー ライト アングル  
リセプタクル ハウジング 回路 メッキ 端子  電線ゲージ

214094 214097 214092 2～8 錫
2140935000 28～30 AWG
2140935100 30～32 AWG

https://www.molex.com/ja-jp/content-search-results?search_query=214094
https://www.molex.com/ja-jp/content-search-results?search_query=214097
https://www.molex.com/ja-jp/content-search-results?search_query=214092
https://www.molex.com/ja-jp/products/part-detail/2140935000
https://www.molex.com/ja-jp/products/part-detail/2140935100

