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Sentrality 直角插针和插座互连系统可实现共面、偏移平面和反向平面对配配置，同时在插座组件上提供 +/- 1.00mm 
自对准功能，可缓解公差叠加问题。借助 Sentrality 插针和插座组件，制造商既能获得所需的设计灵活性，又能实现产
品的高电气性能。

优势和特性

Sentrality 高电流插针和 
插座互连系统 

接触电阻低
多个接触柱可最大限度地减少接触接口的
热量，从而优化电气性能。

电流 75.0A 至 350.0A

 电压 1,000V

耐用性（最小值） 200 次插拔

工作温度 -40°C 至 +125°C 

与市面上使用双曲线插座的大多数同类产
品相比，采用更短的插座组件可实现更紧
凑的板对板堆叠高度
该互连系统采用紧凑的锥形插座设计。

允许插座在对配过程中在插座组件内自由
径向移动 +/- 1.00mm，以帮助确保不会
发生接触柱变形
它的自对准插座在波形弹簧之间浮动。

具有设计灵活性，可将插针连接到各种基板上 
螺丝安装插针连接到印刷电路板 (PCB)  
和母排；表面贴装插针连接到印刷电路板；
滚花免焊压接式插针连接到母排。

减少公差叠加问题
插针和插座组件以直角方向定向连接到 PCB。

将连接器连接到 PCB 的方式具有制造灵活性
这些连接器支持波峰焊工艺和回流焊工艺。

确保直角插座组件和直角插针组件在 PCB 
上放置于正确的位置，且方向正确
每种尺寸和部件属性都有独特的焊尾模式，
可使连接器的 PCB 元件封装具有极性。

竞品 8.00mm 插座组件，采用双曲线 
插座，整体高度达 24.00mm

Sentrality 8.00mm 插座组件， 
采用 COEUR 锥形插座， 

整体高度达 10.00mm
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优势和特性

Sentrality 高电流插针和插座互连系统 

具有设计灵活性，可将插座连接到不同基
板上 
表面贴装插座连接到 PCB；滚花免焊压接
式插座连接到母排。

允许工程师以不同配置堆叠基板，提高设
计灵活性
插座组件有顶部接入和底部接入两种形式。

通过手动贴装选项实现制造灵活性
滚花免焊压接式插针和螺丝安装插针封装
在托盘中。

Sentrality 顶部接入插座组件 Sentrality 底部接入插座组件

使用顶部接入插座组件的板顶对板
顶堆叠示例

使用底部接入插座组件的板顶对板
底堆叠示例

适用于母排应用的免焊压接式插座 适用于 PCB 应用的插针浸膏回流焊 适用于 PCB 应用的 SMT 插座

使用两个插座连接三块板/母排的 
电源分接插针示例
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优势和特性

Sentrality 高电流插针和插座互连系统 

支持轻松定制，可针对特定应用实现基板
上方和/或下方的理想凸起效果
插座组件的法兰可位于零件侧面的任何位置。

支持轻松定制，可针对特定应用实现理想的
板对板或母排对板堆叠高度
可以设置插针长度以满足特定的高度要求。

市场和应用

电信/网络
服务器
数据存储单元
配电单元 (PDU)
不间断电源
数字交叉连接交换机
网络路由器
储能系统

数据中心
企业交换机
服务器
数据存储单元
电源架
配电单元 (PDU)
不间断电源
环境控制设备

工业自动化
电池充电站
直流转交流逆变器
交流转直流整流器
机器人

直流转交流逆变器数据中心服务器储能系统

SMT 插针带有提取和放置盖，采用卷带式
或托盘包装
通过高速自动贴装实现制造灵活性。
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参考信息 
包装：卷带式、托盘或袋装，具体取决于产品编号； 
请参阅包装规格了解详细信息
UL 文件编号：E29179
CSA 文件编号：70184994
可搭配使用的产品：印刷电路板和母排
设计单位：毫米
RoHS：是
不含卤素：是

物理
针孔式插座外壳：LCP（黑色）
触点：高性能铜 (Cu) 合金
电镀：

插座接触区域：金 (Au)
针孔式插座顺应尾部：银 (Ag)
插针：银 (Ag)

母排厚度（最小值）：2.00mm
工作温度：-40°C 至 +125°C

电气（3.40mm 规格）
电压（最大值）：1,000V
电流（最大值）：75.0A
接触电阻（最大值）：0.25 毫欧

机械（3.40mm 规格）
对配力（最大值）：20.0N
拔脱力（最小值）：6.0N
对准力（最大值）：10.0N

电气（6.00mm 规格）
电压（最大值）：1,000V
电流（最大值）：120.0A
接触电阻（最大值）：0.20 毫欧

机械（6.00mm 规格）
对配力（最大值）：30.0N
拔脱力（最小值）：7.0N
OmniGlide 对准力（最大值）：10.0N
耐用性（最小值）：200 次对配 

电气（8.00mm 规格）
电压（最大值）：1,000V
电流（最大值）：200.0A
接触电阻（最大值）：0.20 毫欧

机械（8.00mm 规格）
对配力（最大值）：40.0N
拔脱力（最小值）：10.0N
对准力（最大值）：15.0N
耐用性（最小值）：200 次插拔

电气（11.00mm 规格）
电压（最大值）：1,000V
电流（最大值）：350.0A
接触电阻（最大值）：0.15 毫欧

机械（11.00mm 规格）
对配力（最大值）：55.0N
拔脱力（最小值）：10.0N
对准力（最大值）：70.0N
耐用性（最小值）：200 次插拔

规格

Sentrality 高电流插针和插座互连系统 

https://www.molex.com/zh-cn/home
https://www.molex.com/zh-cn/home

