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介绍

电子行业长期面临着在坚固性与小型化之间寻找平衡的难题。为了抵御恶劣环境，

加强型组件通常需要额外的保护措施，这往往使它们显得笨重。而另一方面，体积

小巧的器件虽然备受欢迎，但其精细的设计有时会牺牲一定的坚固性。

为何我们难以做到两全其美呢？

我们正处在变革的关键时刻，前沿的材料科学、创新的设计技术及不断进步的制

造工艺共同孕育了新一代连接器。这些连接器成功地解决了以往在坚固性和小型

化之间难以两全其美的难题，既展现出卓越的坚固耐用性，又保持了紧凑的外形尺

寸。

汽车行业催生的体积更小、又耐严苛环境的连接器，满足了多样化新型车载电子

装置的连接需求。这种小巧而坚固的连接器，也在改变其它行业，使得其它行业的

制造商能够开发出体积更小、重量更轻、可靠性更高的产品，这些产品在极具挑战

性的环境中展现卓越性能。

坚固耐用的小型化连接器如何推动电子设备的创新？让我们一起探索未来。
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坚固化与小型化的结合 
各行业的设计师可能仍然持有这样的观点：坚固的组件必然体积庞大。回顾历

史，那些结实耐用的电子设备往往体积较大，而它们的迷你版则被视为更为精

细。那么，如何在小型化的同时保持强度呢？我们可以追溯到汽车行业中这一理

念的起点来深入了解。 

汽车革命 

需求始终是创新的源泉。在20世纪后期，市场上涌现了防抱死制动系统、电子燃

油喷射以及初代信息娱乐系统等技术。随着消费者对这些先进电子设备的需求

日益增长，对于更小型、且耐用的连接器的需求也相应上升。然而，早期的缩小

化尝试常常牺牲了部件在恶劣行车条件下所需的耐用性。这一挑战激励制造商

进行创新，研发出了既能承受极端环境又小巧的连接器。
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车载数据中心 

随着混合动力车（HEV）和电动车（EV）的普及，业界对小型且耐用连接器的需求进一步

激增。现代汽车中电子系统数量的增加，使得对体积小、可靠性高的组件需求日益明显。

通常一辆汽车内部大约有1英里长的电线，总重量超过100磅。

现代车辆搭载了先进的传感器、摄像头以及通信系统，这些设备在封闭空间内必须实现

高性能的互联。

这些汽车连接器技术的突破，为现今小型且坚固的连接器打下了基础。随后，这些连接

器在汽车行业之外的众多领域也找到了广泛的运用。

拓展视野 

坚固化与小型化相结合的趋势，最初在汽车行业显现，现在已逐步渗透至众多领域，

包括消费电子、物联网设备、工业机械以及智能农业。众多体积小巧且结实耐用的硬

件作为现成部件供应，正在重塑设计工程师的设计规则，并在以下应用中发挥着关键

作用：

•  健身追踪器和智能手表 

这些轻便且性能卓越的设备在日常应用中，必须具备防汗、防水和抗冲

击的特性。

• �运动相机 

在狭小且拥挤的包裹内，运动相机需确保信号的完整性和充足的电量，

同时要在剧烈的运动中保护其内部构件。

•  智能家居设备 

现代智能恒温器和可视门铃的体积之所以能够大幅缩减，归功于其内

部集成了更加精巧的连接器。这些连接器不仅节约了空间，还确保了室

内外设备的稳定运行，展现出卓越的耐用性。

消费类电子产品
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工业自动化

医疗设备

•  人机界面（HMI） 

即使在严苛的工厂环境中，触摸屏和按钮也能确保与操作员之间的

稳定互动。

•  工业机器人 

机械臂搭载了稳定可靠的电力和数据连接系统，确保在复杂工业环

境中的稳定运行。

•  传感器 

尽管面临灰尘、振动和极端温度的严峻挑战，传感器仍然能够精确

地收集数据。

•   内窥镜 

在手术过程中，这些设备能持续提供最佳的图像质量和功能性能。

•  胰岛素泵 

由于内部组件之间的精密连接，胰岛素能够实现精确且持续的输注。

•  可穿戴式健康监测仪 

传感器的连接既舒适又不显眼，并且不受汗水和运动的影响。
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航空设备

智慧农业

•  电动垂直起降飞机（eVTOL） 

尽管低空飞行环境严酷，关键飞行系统依然能够稳定接收电力与信

号。

•  测绘和测量无人机 

在精密设计的基础上，大功率激光雷达与摄像头协同工作稳定，保障

了数据收集的高度精确。

•  送货无人机 

无人机拥有出色的耐用性，能适应恶劣的运输环境，确保了安全的有

效载重和稳定的导航通信。

•  垂直耕作系统 

在潮湿环境中，密集布置的传感器和照明设备能够长期稳定运行。

•  农作物监测无人机 

无人机在飞行过程中，采取防护措施抵御外界侵扰与振动，保障数

据采集的高品质。

•  土壤湿度传感器 

地下传感器具备在潮湿环境、压力之下以及遭受冲击时稳定传输数

据的能力。
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拓展坚固而小巧连接器的应用领域

紧凑而强韧的部件蕴藏着巨大的未开发潜力。这些既坚固又小巧的组件，有望推动新

兴及不断扩展的领域里更大进步，如飞行拖拉机、电动垂直起降飞行器、立体农业、

太空探索、航空航天与国防应用、可穿戴技术以及远程气象监测站等。 

新兴技术的发展依赖于坚固化与小型化的结合

让我们简单探讨两个新兴航空科技案例，如果被广泛应用，它们可能会塑造智慧农业

和交通的未来。

飞行拖拉机

在智慧农业领域，飞行拖拉机或称农业无人机的兴起，有望彻底改变我们对传统农

业的认知。这类无人机能够执行精准的农业任务，包括监测作物、喷洒农药和搜集数

据。为实现这些功能，飞行拖拉机需要配备小型且高性能的连接器。

农用无人机的连接器必须拥有卓越的抗振性能，确保在起飞及气流不稳时应对剧烈

晃动。在户外作业时，这些连接器还将面对农业环境中的严苛条件，如灰尘、湿气、极

端温度波动以及农药和化肥中的腐蚀成分。农用无人机依靠实时数据传输进行导航、

控制及数据采集。因此，它们需要配备高带宽、低信号损耗的微型连接器，以便农民能

够实时做出明智决策。

电动垂直起降飞机（eVTOL）

尽管仍需面对监管挑战，但试想一下，一架能够舒适容纳乘客的无人机。eVTOL被认为

是最接近现实版的飞行汽车，它可能预示着个人交通方式的重大突破。这些创新的飞

行器采用电力推进系统，有希望成为自动驾驶飞行出租车或空中共享出行的新选择。

eVTOL的底层技术依赖于坚固的微型连接器，以释放其在城市空中交通中的全部潜

力。虽然电力推进系统有望实现更安静、更清洁的运行效果，但重型电池却给飞行带

来了不小的重量挑战。这些限制，再加上严格的安全法规，使得采用轻量且耐用的部

件变得尤为重要。小型化连接器以其紧凑的设计和坚固的材料，有效减轻了飞机的总

重，从而最大限度地提升了航程和效率，并确保在可能发生的低空事故中关键系统仍

能正常运作。这种强健性对eVTOL的安全性和经济可行性至关重要，保护了这些飞行

器所代表的重大投资。通过提升有效载重能力，eVTOL公司能够扩大其潜在客户群。

工程师们现在无需再把“坚固”和“小型化”看作是对立的。如今，结实耐用且尺寸小巧的

连接器将推动新型设备与系统的发展。 
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建立新格局：是什么让兼具小型�
化和坚固化的连接器与众不同？ 

坚固耐用且体积小巧的连接器被广泛应用，这标志着各行业设计理念的显著转

变。小型化与坚固性已不再被视为对立目标，而是趋向融合，催生出新一代部件。

那么，究竟是哪些特性令这些创新设计的连接器与众不同呢？ 

把坚固耐用与小巧便携的精髓完美融合

结合了坚固耐用与小型化的双重优势，可以对产品设计和性能进行重塑。本报告中

提及的小型连接器，特指端子间距不超过2.54毫米的连接器。那些能够抵御恶劣

环境及机械压力的连接器，被归类为坚固耐用型。这些特性包括抗振动和冲击、密

封防护、耐热、抗腐蚀以及出色的耐久性。
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提高空间利用率

通过释放电子设备内部的空间，结实且小巧的连接器可以实现更紧凑的设计和更强

大的功能。在对尺寸和重量有严格要求的应用领域中，这一点尤为关键。缩小连接器

所占用的空间，使得工程师能够设计出更加轻便、高效并且电池续航能力更强的设

备。 

提高可靠性

小巧而坚固的连接器，专为承受严苛环境而设计。其强韧的构造使其能够抵御冲击、

振动、极端温度和环境威胁。这种增强的耐用性不仅延长了产品的使用寿命，还降低

了维护需求，并在恶劣条件下提升了设备的可靠性。例如，在汽车行业，这些连接器

需在苛刻环境中稳定运行15年，它们通过减少故障和停机时间，确保车辆在使用寿命

内保持性能稳定。而在工业应用中，设备常遭受振动并接触化学物质，这些连接器的

坚韧性对于维持系统的整体效率至关重要。

经过优化的信号完整性

尽管尺寸紧凑，这款连接器却巧妙地结合了坚固耐用与小型化特性，确保了优异的信

号完整性和电气性能。这归功于制造商采纳的创新触点设计、高效的信号路径布局

以及使用的高导电性优质材料。这些设计确保了即便在电磁干扰（EMI）或射频干扰

（RFI）较高的复杂环境中，也能稳定进行数据传输、供电并保持整体性能。

Molex可靠性实验室：确保连接器在有压力的环境下仍保持最佳性能。

Molex对可靠性的承诺不仅限于设计和材料选择。通过Molex全球可靠
性实验室，在极端条件下对连接器执行严格测试，包括模拟现实世界中的

振动、温度循环和接触腐蚀性化学品等压力因素。这些细致的测试流程使

得Molex连接器不仅满足，还超越了行业标凈，让工程师对其长期表现和

可靠性深感放心。该实验室遵循国际认可的ISO/IEC 17025卓越实验室标

准，确保能为客户提供最高水准与效力的测试验证服务。
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增加设计灵活性

坚固而小巧的连接器使得工程师能在有限的空间内加入更多功能，从而尝试新的产品

设计和尺寸。这种设计上的自由度催生了创新的产品方案。例如，智能手表的设计者现

在能将多项诊断功能集成到一个手表大小的塑壳中，实现对心率、血压和血氧饱和度

等生命体征的持续远程监控。

创新与挑战并存

尽管小型且坚固的连接器具备宝贵的优点，但是它们在设计和制造过程中却引发了难

题。

材料选择与加工 

设计人员面临的挑战是研发一种既轻便又紧凑，且不牺牲坚固性的连接器。这些连接

器需要符合机械强度和电气性能的标准，尽管体积小巧，但必须确保信号和电力连接

稳定。生产这种精密的连接器通常需要依靠先进技术，如微成型、高精度加工、激光焊

接或选择性电镀等。正是这些尖端技术使得行业能够精确地制造出满足小型化和坚固

性要求以及严格公差要求的复杂形状连接器。

热管理

随着设备性能的提升与体积的缩小，散热问题日益突出。小型化连接器表面积的减少

可能导致其散热能力受限，进而影响设备性能或引发故障。

信号完整性和串扰

在将众多信号线集成至更小的连接器中时，串扰和信号干扰的风险相应升高，这可能

会引发数据错误及系统不稳定。设备的互连性不断增强，在此背景下，确保信号的完

整性变得很关键。为了应对这些挑战，工程师们采用了包括差分信号、屏蔽技术以及

印刷电路板的布局优化在内的各种手段。借助这些方法，即便是空间紧凑的连接器设

计也能够保障高效的数据传输性能。

机械可靠性

通过整合锁定机制、应力消除技术以及精密的触点布局，连接器得以强化，能够耐受

振动冲击和频繁的插拔操作。

制造过程的复杂性

制造尺寸更小且更耐用的连接器，通常需要复杂的工艺、严格的公差控制和专用设

备。这会要求制造商进行精心规划与细致优化。

尽管挑战仍然存在，但小型化连接器的坚固耐用性已经显现出其优势。材料科学的进

步为应对这些挑战提供了众多解决方案。
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材料科学的进步

越来越多的工程师正转向采用新型材料，这些材料具备轻质、耐用并且导电性能出

色。因其多重优势，成为满足市场对小型且坚固连接器需求增长的理想选择。

停止使用铜线 

随着市场对轻便而高效设计的需求不断上升，工程师们正在积极寻找能够替代铜

的材料。虽然铜在导电性能上表现出色，但其较重的重量和较大的体积带来了挑

战，这促使了向轻量化发展的趋势。

轻质替代品如铝合金和特种高强度钢材，提供了与铜相似或更出色的导电性能，同

时显著减轻了连接器的重量。然而，相较于铜，工程师在选用这些材料时必须仔细考

量其热膨胀系数、耐腐蚀性和机械特性等关键因素。进行全面评估是必要的，以确保

选用的材料能适应特定应用场合的环境压力和工作条件。 

高性能聚合物的弹性 

高性能聚合物（HPP）打破了传统材质的局限性，融合了轻质结构与卓越的耐久性。

这种先进材料造就了体积更小、重量更轻的连接器，并使其在恶劣环境中的耐久度

和弹性显著提高。

HPP展现出卓越的机械性能，具备高抗拉强度、刚度以及抗冲击性，确保连接器能够

耐受物理应力。同时，HPP也具有出色的热稳定性，能在大范围的温度区间内维持其

结构完整性和电气性能。而聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）很好地平衡了强度、刚度

和耐化学性，因此被广泛用作连接器塑壳及其它部件的优选材料。

液晶聚合物（LCP）因其在高温环境下强大的耐受力，成为适用于汽车发动机舱和航

空航天电子设备等领域的理想材料。而聚邻苯二甲酰胺（PPA），作为另一种广受欢

迎的HPP（高性能聚合物），以其高熔点和低吸湿性著称，能在恶劣环境中保持尺寸

稳定和机械强度。
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创新型小型化技术 

在追求坚固与小型化的融合时，工程师遇到了一个特殊难题，这就是：如何在不影响

结构紧凑性的情况下确保连接器的稳定性。解决这一难题需要创新思维，以下是一些

领先的突破策略：

紧凑的端子间隔设计 

通过缩减端子之间的间隔，接点密度得以提升，但这也给工程师带来了连接器结构过

度紧密的问题。虽然在有限的空间内增加功能有明显的优势，但是相邻端子的紧密排

列增加了串扰的风险，并且由于气流减少和热密度增高，对有效散热构成了挑战。为

了应对这些挑战，工程师采用了先进的信号路由技术、屏蔽和隔离方法，以及散热器

或热通孔等热管理策略。

端子间距的缩小要求制造与装配必须达到高精度。尽管这带来了挑战，但一旦这些

挑战被战胜，该紧凑布局便能提升信号的完整性，减少损耗，并在某些情况下降低功

耗。 

多功能端子（MFT）

多功能端子（MFT）极大增强了连接器的通用性，标志着小型化连接器技术的重要进

展。MFT通过将电源、信号和锁定装置等机械特性集成入一个紧凑布局的单元中，用

户无需再使用多种连接器来连接不同种类的电路。这不仅简化了设备设计，还减少了

部件数量。随着MFT设计的不断进步，预计这些组件将整合更多功能，持续突破连接

器设计的限制。

小型化印刷电路板（PCB）连接器 

小型化PCB连接器具有占用面积小和触点间距紧密的特性，这促进了设备体积的缩

减同时提升了功能性。这种设计让制造商得以在现代电子设备中采用更袖珍的印刷

电路板，打造出复杂的电子神经中枢。

为实现小型化，印刷电路板连接器运用了先进的接点设计和材料。一些设计利用弹簧

压力触点来保持接触力稳定，从而抵消热胀冷缩的影响。另外，有的连接器选用金或

钯等高导电性材料，以最小化接触电阻和信号损耗。这些策略有效减轻系统重量与能

耗，使小型化印刷电路板连接器成为电池驱动便携设备的首选。

连接器技术的革新巧妙地结合了坚固性与微小型化，展现了工程设计人员的智慧。他

们成功地解决了体积与耐用度之间的传统对立，创造出既精巧又强韧的组件。这项持

续进步的技术预计将为跨行业的电子设备创新开辟新机遇。
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追求微型化与坚固性的双重目标势在必行：
环境挑战及应对方案 

小巧而坚固的连接器正推动着众多行业的创新。为确保这些连接器在各种应用中

展现稳定可靠的性能，其设计必须能够抵御多样的环境威胁。随着尺寸和重量的减

小，这些微型化的部件更易受到外界环境因素的影响。这一缺陷凸显了坚固性在保

证连接可靠性和性能方面的关键作用。

坚固性并非仅靠增加保护层或扩大连接器体积来实现。它要求采纳一种全面的方

法，涉及到部件的整个生命周期，包括设计、材料选择、制造到测试等所有环节。本

节将讨论环境因素是如何影响部件可靠性的，以及工程师如何制定策略来设计在

极端条件下仍能提供最优性能的连接器。
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振动 

电子设备经常遭受推挤和摇晃。无论是工厂车间，还是高海拔的航空航天应用，振动

都会对精密电气连接造成严重破坏。

对设计工程师而言，降低振动的影响至关重要。这需要深入了解振动的频率、幅度和

持续时间，以及连接器在预期应用环境中的特定薄弱环节。为了抵抗振动带来的风

险，工程师们正在采取解决方案来提高小型连接器的抗振性能，包括：

•  强制锁定装置 
端子二次锁（TPA）和连接器二次锁（CPA）等技术确保了连接的可靠性，同时有

效防止因振动引起的连接器意外断开。

• �应力消除措施 
通过采用柔性包覆成型、弯曲限制套管以及柔性电路板板尾等设计，能够有效预

防连接器断线和易损焊点的损坏。

•  浮动触点设计 
在浮动触点的设计中，连接器的触点没有在塑壳内进行刚性固定。相反，它们被

设计成有一定的摆动空间，可以在腔体内轻微移动。实现这种浮动效果的方法有

多种，包括使用弹簧对触点加压、采用柔性触点梁或浮动触点载体。

Molex Micro-Lock Plus连接器采用坚固的强制锁定机制来应对振动挑战。

这种设计确保了对接的稳定性，防止在强烈振动环境下连接意外脱开。同时，

其金属焊接片的设计为焊点进一步消除了应力，增强了连接器对机械应力和振

动的抵抗能力。
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•  灌胶和封装 
采用环氧树脂等弹性材料填充连接器塑壳，可以显著减少振动对内部元件的影

响，并起到保护作用。这种封装层如同一个缓冲器，能够吸收和消散振动能量。

同时，灌封还能形成屏障，防止外部环境污染物的侵入。

IP防护等级 

湿气、灰尘和腐蚀性化学物质不断试图通过连接器的缝隙侵入，这些物质可能会破

坏电气连接。因此，使用IP防护等级不仅是为了遵循行业标准，更是为了确保现代设

备的功能性与可靠性，这是设计中至关重要的基本考量。

小型化连接器面临的防护挑战愈发严峻。其迷你的外形与严格的容差限制缩减了容

错余地，导致连接器更容易受到外界污染物的侵害。微小的水珠或尘埃就可能引发

腐蚀或短路，从而触发设备故障。幸运的是，借助工程设计中的创新手法，设计人员

已经制定出用增强小型连接器来防御这些外来威胁的能力策略。

•  密封件和垫片 
弹性密封件，如O形圈和垫片，主要功能是建立物理隔离层，阻挡外部杂质的侵

入。在选择恰当的密封材料时，工程师需考虑压缩设定（即密封件在压力作用下

的持久形变）以及耐化学性等关键参数，这些因素对连接器的长效稳定性有着直

接影响。然而，挑选密封件和垫圈并非一成不变，而是需要根据具体状况灵活调

整。

Molex Squba连接器配备了经UL认证的IP68级密封件，设计以阻止异物渗透， 

并强化防尘效果。得益于此，连接器能够承受长时间的水浸。为确保在生产和

组装阶段保护这种坚固密封，我们使用了密封胶质保护帽，确保连接器即使在

恶劣环境下也能保持性能稳定。
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• �密封帽和密封盖 
为了提升防护能力，避免异物侵入，可以在连接器上加装保护帽或盖。这一措施

在存储、搬运或运输过程中尤为重要。 

极端温度

设备日益遭受极端温度的侵害，无论是汽车发动机舱内的酷热还是太空探索时的零

下严寒，这些极端温度都会严重损害电子连接。

它要求我们深思熟虑并寻求创新之路。热应力可能引发很多问题，甚至导致电子系统

的失效。在高温环境下，材料退化被加速，塑料可能会软化，金属膨胀，粘合剂也可能

会失去效能。相反，低温环境会使材料变得脆弱，易于产生裂纹和断裂。然而，通过

采取一些关键策略，我们能确保连接器在极端温度下保持最优性能。

•  耐高温聚合物 

如前所述，PBT、LCP和PPA等材料具有出色的热稳定性。例如，PBT能够承受高

达150摄氏度的连续工作温度，这让它成为制造汽车发动机舱内部件、内饰组件

以及电气连接器的理想塑壳材料。

•  低温材料 
在极寒环境中，具备低玻璃化转变温度（Tg）和高抗冲击性的材料（如某些聚氨

酯和有机硅弹性体）不易变脆。
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•  热管理 
除了其它热管理策略，还可以在连接器附近的印刷电路板或设备设计中设置

散热器和热通孔，以实现高效散热。这对于大功率应用场合或气流受阻的环

境来说尤为重要。

•  触点材料和电镀 

镀金和镀钯接点具有出色的抗氧化和耐腐蚀性，即使在高温下也能确保连接

的可靠性。这两种材料的高熔点和化学惰性使其成为保护贱金属免受热损伤

影响的理想材料。

通过应对这些环境挑战，工程师们不仅降低了连接风险，而且正在积极塑造电子

产品的未来。确保小型化连接器的坚固耐用性是基本设计原则，它将使现代技术在

最严苛的条件下继续蓬勃发展。

Molex DuraClik连接器集小型化与热弹性于一身，采用耐高温PBT塑壳和牢固 

的端子固位装置，能够适应极端行车环境。其坚固的设计确保连接器在高温和

振动频繁的严苛应用场合中性能稳定。
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小巧坚固连接器的未来

小型化与坚固化的结合努力并非达到了终点，而是一个不断前行的旅程。随着设备的演

进，其相应的连接器也必须保持同步发展。目前的研究正专注于克服众多挑战，为电子

设备在极端环境中的运行开辟新的道路。在追求设备更小、更轻、更强的同时，连接器在

确保设备的可靠性、性能和寿命上将扮演日益重要的角色。 

 

新兴趋势 

连接器何时能像物理学所允许的那样微小而仍保持耐用？简言之，我们尚未达到这一阶

段。不断涌现的新技术正推动着更小型、更可靠且功能更强大的连接器的发展。

柔性电子元器件（FPC和FFC）

柔性印刷电路（FPC）和柔性扁平电缆（FFC）正在重塑设备的外形尺寸和功能。它们的

固有灵活性为工程师提供了更多的设计自由度，这些柔性构件能够适应复杂的周围形状

而性能不变。这种连接技术的进步为可穿戴技术、柔性屏幕、植入式医疗器材及软体机

器人等领域的进步开辟了新道路。

FPC和FFC能够直接整合到连接器设计中，因此无需再使用传统的刚性印刷电路板，从

而缩减了设备的体积与重量。
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纳米技术（材料和涂层）

纳米级涂层在分子层面提升了连接器材料的性能，赋予其卓越的硬度、耐磨性和抗腐

蚀性。碳纳米管和石墨烯等纳米材料具有出色的导电和导热性。将这些材料融入连

接器设计中，可以缩小连接器尺寸，提升效率，同时增强信号的完整性。

纳米工程材料不仅具备自我修复的潜力，还能自动修复细微裂纹。特定的纳米材料，

如微胶囊或仿生血管网络，能够释放修复剂或激发化学反应，以实现损伤的修复。

Molex Premo-Flex扁平柔性电缆设计新颖，交错的引脚布局与精密端子

间隔，使其在空间受限环境中也能连接更多电路。该方案确保了印刷电路板

连接的耐久性和灵活性，同时提供多样的现货和定制选择，满足客户需求。
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3D打印（增材制造）

3D打印技术日益成为定制连接器项目的首选，有望革新小型且坚固的连接器设计

与制造。借助增材制造，可以创造出传统工艺无法实现的复杂几何形状和内部结

构。3D打印不仅实现了按需生产，还缩短了交货期并降低了库存成本，同时促进了低

成本、高效率的小批量生产。此外，利用3D打印快速制作新设计原型的能力缩短了

产品开发周期，使工程师能够更快地迭代和优化连接器性能。

 

市场展望 

全球小巧且坚固的连接器市场预计将迎来显著增长，各行各业对这些连接器的需求

似乎将持续保持强劲。Verified Market Reports机构于2024年2月对这一市场进行

调研，预测该市场复合年增长率（CAGR）将保持稳定，部分受访者甚至预计该市场

的年增长率将超过6%。

除了上述需求外，行业正致力于推动标准化，加速对坚固且小巧连接器的采用。随着

尺寸、电气特性和环境性能等方面行业标准的逐步完善，不同系列的连接器将能实现

兼容。这种标准化不仅简化了设计与制造流程，还提高了连接器的可获取性。

未来，要在构建小巧而坚固的连接器方面取得进展，业界仍需持续不断地创新。期待

通过不断的应用创新来为连接器设计带来新的可能性。那些积极顺应这些新兴趋势

的工程师将保持领先地位。
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MOLEX：构建一个更加紧密相连的世界 

电子连接器的小型化和坚固化成就带来了显著益处。如今，这些紧凑且耐用的器件不仅在性能上超越

了前代产品，还在设备设计和功能性方面实现了重大进步。无论是电动汽车中复杂的电子系统，还是

监控健康状况的可穿戴传感器，这些坚固且小巧的连接器都推动了现代技术的发展，改变了多个行

业，并提升了人们的生活质量。

Molex莫仕深刻理解在众多应用领域，小型且坚固的连接器发挥着不可或缺的作用。因此，我们推出

了一套全面的解决方案系列，专为应对特定行业挑战而设计。例如，DuraClik连接器系列产品能在

高振动和高温条件下表现出色，极其适合要求严苛的汽车及工业应用。Molex Squba连接器则以其

卓越的防护性能，即便在恶劣的户外环境中也能保持运行稳定。对于空间受限的场合，Micro-Lock 
Plus系列连接器的紧凑设计不仅节省空间，还能确保连接的安全性与可靠性。

作为连接解决方案的全球领军企业，Molex莫仕致力于推动小型化和坚固化的融合。Molex莫仕深

知工程师面临的挑战，不断研究和开发尖端技术，以满足市场不断变化的需求。我们各种高性能

连接器产品组合面向各种各样范围广泛的应用场合。通过采纳本报告中讨论的原则和新兴解决方

案，Molex莫仕提供的连接解决方案在性能、可靠性和耐用性方面树立了标杆。让我们携手创新，共

同迈向更加互联的未来。
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